
Transformátor proudu pro venkovní prostředí TPO 6x.xx

Nejvyšší napětí soustavy            [kV] 17,5; (24) 25
Zkušební napětí střídavé, 1 min. [kV]    38; (50) 55
Zkušební napětí impulsní         [kV]   95; 125
Jmenovitý primární proud       [A] 10 - 2500
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud [kA]     do 100
Zátěže, třídy přesnosti      [VA/cl]       5, 10, 15, 30  

0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 5P; 10P 

Přepínání převodů      primární do 600-1200 A nebo sekundární

Popis
Transformátory TPO 6x.xx  jsou určeny pro venkovní prostředí a jsou navrženy na izolační napětí v rozmezí od
17,5 kV do 25 kV. Transformátory TPO 6x.xx jsou konstruovány jako jednozávitové nebo vícezávitové, s možností
přepínání na primární nebo sekundární straně. Počet sekundárních vinutí může být 1 až 4 (obvykle 2 sekundární
vinutí), v závislosti na kombinaci technických parametrů (třída přesnosti, zkratový proud, zátěž, nadproudový
činitel...).
Sekundární vinutí jsou používána pro  měřicí nebo jisticí účely, případně pro speciální použití (zkušební vinutí, vinutí
třídy "X" - podle normy BS 3938...). Během provozu transformátoru  musí být jedna svorka každého použitého
sekundárního vinutí a také jedna svorka zkratovaného a nepoužitého  sekundárního vinutí uzemněna.
Transformátor může být provozován v jakékoliv poloze. Těleso transformátoru se upevňuje čtyřmi šrouby. Zemnicí
svorky se nachází na základové desce transformátoru. Kvůli snazší manipulaci a montáži je transformátor vybaven
závěsnými oky.
Sekundární vinutí je vyvedeno na  svorkovnici, která je kryta plombovatelným krytem.

Jmenovitá primární napětí: 17,5 kV; 24 kV; 25 kV 
Jmenovité primární proudy: 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250;
1500; 2000 a 2500 A; proudový přepínací rozsah na primární straně: 600-1200 A.
Se zákazníkem je možno dohodnout i jiné hodnoty primárního proudu.
Jmenovité sekundární proudy ...5A; 1A (možnost kombinace různých hodnot sekundárního proudu)
Jmenovitý kmitočet ... 50 Hz; 60 Hz
Transformátory jsou navrženy a vyráběny v souladu s následujícími normami a doporučeními: IEC, VDE, ANSI, BS,
GOST a ČSN.
Hmotnost transformátoru: 63 – 67 kg

Typové označení
TPO      6   x . x x

0... do   600 A, vícezávitové  
1... do   400 A, jednozávitové
2... do   600 A, jednozávitové 
3... do 1250 A, jednozávitové 
4... do 1500 A, jednozávitové  
5... do 2000 A, jednozávitové  
6... do 2500 A, jednozávitové

Izolační napětí transformátorů TPO 6x.xx
17,5 / 38 / 95 kV
24 / 50 /125 kV
25 / 55 / 125 kV

1... nepřepínatelné na primární straně
2... přepínatelné na primární straně

1... konstrukční verze



Rozměry

a) provedení s jedním sekundárem          b) provedení se dvěma sekundáry      c) provedení se třemi sekundáry

d) provedení s jedním sekundárem          e) provedení se dvěma sekundáry      f) provedení se dvěma sekundáry
přepínatelné na sekundární straně      přepínatelné na sekundární straně    přepínatelné na primární straně

Označení svorek transformátoru proudu



Typ Ithn převod zátěž přesnost FS/ALF Typ Ithn převod zátěž přesnost FS/ALF

[ kA ] [ A ] [ VA ] [ kA ] [ A ] [ VA ]
TPO 60.11 6,3/16 10//5 30 10P 5 TPO 60.11 31,5/80 60//5 30 5P 5

TPO 60.11 6,3/16 10//5 30 10P 5 TPO 60.11 31,5/80 60//5 30 5P 5

TPO 60.11 6,3/16 10//5 15 0,5 FS5 TPO 60.11 31,5/80 60//5/5 15/15 0,5/10P FS5/10

TPO 60.11 6,3/16 10//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 31,5/80 60//5/5 15/15 0,5/10P FS5/10

TPO 60.11 6,3/16 10//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 60//5 30 10P 5

TPO 60.11 6,3/16 10//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 60//5 30 10P 5

TPO 60.11 6,3/16 10//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 60//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5

TPO 60.11 10/25 10//5 15 10P 5 TPO 60.11 50/125 60//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5

TPO 60.11 10/25 10//5 15 10P 5 TPO 60.11 50/125 60//5/5 15/15 3/10P 10/5

TPO 60.11 10/25 10//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 60//5/5 15/15 3/10P 10/5

TPO 60.11 10/25 10//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 31,5/80 75//5 30 5P 10

TPO 60.11 10/25 10//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 60.11 31,5/80 75//5 30 5P 10

TPO 60.11 10/25 10//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 60.11 31,5/80 75//5/5 15/15 0,5/5P FS5/10

TPO 60.11 10/25 15//5 15 10P 5 TPO 60.11 31,5/80 75//5/5 15/15 0,5/5P FS5/10

TPO 60.11 10/25 15//5 15 10P 5 TPO 60.11 50/125 75/5 30 5P 5

TPO 60.11 10/25 15//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 75/5 30 5P 5

TPO 60.11 10/25 15//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 75/5/5 10/15 0,5/10P FS5/5

TPO 60.11 10/25 15//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 75/5/5 10/15 0,5/10P FS5/5

TPO 60.11 10/25 15//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 31,5/80 100//5 30 5P 5

TPO 60.11 16/40 15//5 15 10P 5 TPO 60.11 31,5/80 100//5 30 5P 5

TPO 60.11 16/40 15//5 15 10P 5 TPO 60.11 31,5/80 100//5/5 15/15 0,5/5P FS5/10

TPO 60.11 16/40 15//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 31,5/80 100//5/5 15/15 0,5/5P FS5/10

TPO 60.11 16/40 15//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 100//5 30 5P 10

TPO 60.11 16/40 15//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 100//5 30 5P 10

TPO 60.11 16/40 15//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 100//5/5 10/15 0,5/5P FS5/10

TPO 60.11 16/40 20//5 30 10P 5 TPO 60.11 50/125 100//5/5 10/15 0,5/5P FS5/10

TPO 60.11 16/40 20//5 30 10P 5 TPO 60.11 31,5/80 150//5 30 5P 10

TPO 60.11 16/40 20//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 31,5/80 150//5 30 5P 10

TPO 60.11 16/40 20//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 31,5/80 150//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 16/40 20//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 31,5/80 150//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 16/40 20//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 150//5 30 5P 5

TPO 60.11 31,5/80 20//5 15 10P 5 TPO 60.11 50/125 150//5 30 5P 5

TPO 60.11 31,5/80 20//5 15 10P 5 TPO 60.11 50/125 150//5/5 10/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 31,5/80 20//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 150//5/5 10/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 31,5/80 20//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 200//5 30 5P 10

TPO 60.11 31,5/80 20//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 200//5 30 5P 10

TPO 60.11 31,5/80 20//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 200//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 20/50 25//5 30 10P 5 TPO 60.11 50/125 200//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 20/50 25//5 30 10P 5 TPO 60.11 50/125 250//5 30 5P 10

TPO 60.11 20/50 25//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 250//5 30 5P 10

TPO 60.11 20/50 25//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 250//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 20/50 25//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 250//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 20/50 25//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 300//5 30 5P 10

TPO 60.11 40/100 25//5 15 10P 5 TPO 60.11 50/125 300//5 30 5P 10

TPO 60.11 40/100 25//5 15 10P 5 TPO 60.11 50/125 300//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 40/100 25//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 300//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 40/100 25//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 400//5 30 5P 10

TPO 60.11 40/100 25//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 400//5 30 5P 10

TPO 60.11 40/100 25//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 400//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 25/63 30//5 30 10P 5 TPO 60.11 50/125 400//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 25/63 30//5 30 10P 5 TPO 60.11 50/125 500//5 30 5P 15

TPO 60.11 25/63 30//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 500//5 30 5P 15

TPO 60.11 25/63 30//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 60.11 50/125 500//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 25/63 30//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 500//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 25/63 30//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 600//5 30 5P 15

TPO 60.11 31,5/80 30//5 30 10P 5 TPO 60.11 50/125 600//5 30 5P 15

TPO 60.11 31,5/80 30//5 30 10P 5 TPO 60.11 50/125 600//5/5 15/30 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 31,5/80 30//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 60.11 50/125 600//5/5 15/30 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 31,5/80 30//5/5 15/15 3/10P 5/5 TPO 63.11 63/160 750//5 30 5P 10

TPO 60.11 40/100 30//5 15 10P 5 TPO 63.11 63/160 750//5 30 5P 10

TPO 60.11 40/100 30//5 15 10P 5 TPO 63.11 63/160 750//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 40/100 30//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 63.11 63/160 750//5/5 15/15 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 40/100 30//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 63.11 80/200 1000//5 30 5P 15

TPO 60.11 40/100 30//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 63.11 80/200 1000//5 30 5P 15

TPO 60.11 40/100 30//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 63.11 80/200 1000//5/5 30/15 0,5/5P FS5/10

TPO 60.11 31,5/80 40//5 30 5P 5 TPO 63.11 80/200 1000//5/5 30/15 0,5/5P FS5/10

TPO 60.11 31,5/80 40//5 30 5P 5 TPO 63.11 80/200 1250//5 30 5P 15

TPO 60.11 31,5/80 40//5/5 15/15 0,5/10P FS5/5 TPO 63.11 80/200 1250//5 30 5P 15

TPO 60.11 31,5/80 40//5/5 15/15 0,5/10P FS5/5 TPO 63.11 80/200 1250//5/5 30/30 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 50/125 40//5 15 10P 5/5 TPO 63.11 80/200 1250//5/5 30/30 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 50/125 40//5 15 10P 5/5 TPO 64.11 100/250 1500//5 30 5P 15

TPO 60.11 50/125 40//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 64.11 100/250 1500//5 30 5P 15

TPO 60.11 50/125 40//5/5 5/10 0,5/10P FS5/5 TPO 64.11 100/250 1500//5/5 30/30 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 50/125 40//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 64.11 100/250 1500//5/5 30/30 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 50/125 40//5/5 15/10 3/10P 5/5 TPO 65.11 100/250 2000//5 60 5P 10

TPO 60.11 31,5/80 50//5 30 5P 5 TPO 65.11 100/250 2000//5 60 5P 10

TPO 60.11 31,5/80 50//5 30 5P 5 TPO 65.11 100/250 2000//5/5 30/30 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 31,5/80 50//5/5 15/15 0,5/10P FS5/10 TPO 65.11 100/250 2000//5/5 30/30 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 31,5/80 50//5/5 15/15 0,5/10P FS5/10 TPO 66.11 100/250 2500//5 30 5P 15

TPO 60.11 50/125 50//5 30 10P 5 TPO 66.11 100/250 2500//5 30 5P 15

TPO 60.11 50/125 50//5 30 10P 5 TPO 66.11 100/250 2500//5/5 30/60 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 50/125 50//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5 TPO 66.11 100/250 2500//5/5 30/60 0,5/5P FS10/10

TPO 60.11 50/125 50//5/5 10/15 0,5/10P FS5/5

TPO 60.11 50/125 50//5/5 15/15 3/10P 5/5

TPO 60.11 50/125 50//5/5 15/15 3/10P 5/5

Standardní provedení transformátorů

další hodnoty dodávány na požádání



Zákazník Datum
Adresa Dodávka požadována dne:
Země Tel: Fax:
Kontaktní osoba E-mail

Transformátory proudu
Ref. označení projektu Datum Poptávka č.:

Nabídka č.:
Um:                kV
Ith:            kA/1s Izolační hladina (BIL):               kV/                  kV/              kV

kA/3s
Kmitočet:                Hz Osvědčení o kusové zkoušce
Idyn.: Přídavný štítek

Magnetizační křivky
Vnitřní provedení Poznámky:
Venkovní provedení

Položka Kusů
převod (A) Třída Zátěž (VA) ext 100% Dodatečné požadavky

jádro 1: ext 120%
jádro 2: ext 150%
jádro 3: ext 200%
jádro 4: přepínatelnost ano na primáru na sekundáru

ne
Poznámky dodavatele

Typ

Jednotková cena

Celková cena
Komentář

Položka Kusů
převod Třída Zátěž ext 100% Dodatečné požadavky

jádro 1: ext 120%
jádro 2: ext 150%
jádro 3: ext 200%
jádro 4: přepínatelnost ano na primáru na sekundáru

ne
Poznámky dodavatele

Typ

Jednotková cena

Celková cena
Komentář

ABB s.r.o. , Org. jednotka EJF
Divize přístrojových transformátorů
Vídeňská 117, 61900 Brno, Česká republika
Tel.: +420 5 4715 2602

+420 5 4715 2604
Fax: +420 5 4715 2626

Formulář objednávky TPO 6x.xx

3440-540-I/2001


